
 

 
 
 

Bestätigung 
 

Für den Einsatz von Zubehör hinsichtlich der Konformität  
 
Die nachfolgend bezeichnete Fahrzeug-Hebebühne entspricht aufgrund ihrer Konzipierung und 
Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG - Richtlinien. 
Der zusätzliche Einbau von Achsspielprüfgeräten als Zubehörteile der Hebebühnen der BlitzRotary 
GmbH auf den Fahrschienen und die daraus resultierenden zusätzlichen Kräfte sind entsprechend 
EN1493:2010 berücksichtigt. 
Die bestehende Konformitätserklärung bleibt damit weiterhin gültig. 
 
Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung der Hebebühne verliert die Bescheinigung 
ihre Gültigkeit. 
 
Geprüfte Achsspielprüfgeräte: Energotest HD-2.6; HDL-2.6 
 
 
Name und Anschrift des Hebebühnenherstellers 

 
BlitzRotary GmbH 
Hüfinger Str.55 
78199 Bräunlingen, Germany 

 

Typenbezeichnung:  SM40-47, SM40-51, SM60-51, SM60-55,  

    SM55LT-51, 

    SM40LT-47, SM40LT-51, SM65-51, SM65-55 

         

   
Typ:     
 
Seriennummer: 
 
Baujahr:  
 
entspricht durch den Einbau der Zubehörteile der BlitzRotary GmbH in der gelieferten Ausführung den 
Bestimmungen der EG - Maschinenrichtlinie 2006/42 und der harmonisierten Norm EN1493:2010. 
 
Ort:  Bräunlingen 
 
Datum: 10.01.2014 
 
 
 
Unterschrift:  

 

       i.A. Pohl 

  Abt. Konstruktion 

  BlitzRotary GmbH 


